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Datenblatt: Verbindungsleitung SIM-M8-4WD-2,5-PU – #158962

Funktion

Merkmal Werte

Entspricht Norm EN 61076-2-104

EN 61984

Leitungseigenschaft Standard

Prüfbedingungen Leitung Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm

Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm

Prüfbedingungen auf Anfrage

Betriebsbereitschaftsanzeige LED grün

Betriebsspannungsbereich AC 0 ... 30 V

Betriebsspannungsbereich DC 0 ... 30 V

Stoßspannungsfestigkeit 0,8 kV

Strombelastbarkeit bei 40°C 3 A

Verschmutzungsgrad 3

Schutzart IP65

IP68

Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung -5 ... 70 °C

Umgebungstemperatur -25 ... 70 °C

Kabelaufbau 4 x 0,25 mm²

Kabeldurchmesser 4,5 mm

Kabellänge 2,5 m

Leiter-Nennquerschnitt 0,25 mm2

Farbcode Aderisolierung blau

braun

schwarz

weiss

Farbe Gehäuse schwarz

Farbe Kabelmantel grau

Werkstoffinformation Überwurfmutter Messing

vernickelt

Werkstoffhinweis Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform

Werkstoffinformation Gehäuse TPE-U(PU)

Werkstoffinformation Isolierhülle PVC

Werkstoffinformation Kabelmantel TPE-U(PU)
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Lichtleitergerät 
SOEG-L-Q30-P-A-S-2L
Teilenummer: 165327
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Datenblatt

Merkmal Werte

Entspricht Norm EN 60947-5-2
Zulassung RCM Mark

c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis Kupfer- und PTFE-frei
Messverfahren Lichtleitergerät
Lichtart rot
Reichweite 0 ... 120 mm
Umgebungstemperatur -25 ... 55 °C
Schaltausgang PNP
Schaltelementfunktion Antivalent
Max. Schaltfrequenz 1.000 Hz
Max. Ausgangsstrom 200 mA
Spannungsfall 2 V
Kurzschlussfestigkeit taktend
Betriebsspannungsbereich DC 10 ... 30 V
Restwelligkeit 20 %
Leerlaufstrom 25 mA
Verpolungsschutz für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss Stecker

M8x1
4-polig

Baugröße 30x30x15 mm
Befestigungsart mit Durchgangsbohrung
Produktgewicht 18 g
Werkstoffinformation Gehäuse PBT-verstärkt
Schaltzustandsanzeige LED gelb
Funktionsreserveanzeige LED grün
Einstellmöglichkeiten Potentiometer
Einstellbereich obere Grenze 100 ... 400 mm
Einstellbereich obere Grenze abhängig vom Lichtleiter 100 mm bei SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

120 mm bei SOEZ-LLK-RT-2,0-M6
280 mm bei SOEZ-LLG-SE-0,5-M4
400 mm bei SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung -5 ... 55 °C
Schutzart IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2



Lichtleiter 
SOEZ-LLK-SE-2,0-M4
Teilenummer: 165360
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Datenblatt

Merkmal Werte

Messverfahren Einweglichtschranke
Lichtleiter

Umgebungstemperatur -40 ... 70 °C
Baugröße M4
Produktgewicht 20 g
Werkstoffinformation Gehäuse PE
Einstellbereich obere Grenze 400 mm
Schutzart IP65



Datenblatt: Steckdosenleitung SIM-M12-8GD-2-PU – #525616

Funktion

Merkmal Werte

Betriebsspannungsbereich AC <= 45 V

Betriebsspannungsbereich DC <= 70 V

Strombelastbarkeit 1,5 A

Schutzart IP68

Umgebungstemperatur -25 ... 80 °C

Elektrischer Anschluss Dose gerade

M12x1

8-polig

Kabelaufbau 8 x 0,25 mm²

Kabellänge 2 m

Farbe Kabelmantel grau

Werkstoffinformation Kabelmantel PUR
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Abstandssensor 
SOEL-RTD-Q50-PP-S-7L
Teilenummer: 537823
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zur Abstandsmessung, Blockbauweise.

Datenblatt
Merkmal Werte

Bauform Blockbauweise
Zulassung RCM Mark

c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis Kupfer- und PTFE-frei
Messgröße Weg
Messprinzip optoelektronisch
Messverfahren Distanzsensor
Lichtart Laser

rot
Max. Lichtfleck 2x4 mm
Reichweite 80 ... 300 mm
Umgebungstemperatur 0 ... 45 °C
Bezugsmaterial 18 %
Auflösung Weg 0,3 mm
Schaltausgang PNP
Schaltelementfunktion Antivalent
Max. Schaltfrequenz 1.000 Hz
Max. Ausgangsstrom 100 mA
Spannungsfall <= 2,4 V
Analogausgang 4 - 20 mA
Kurzschlussfestigkeit taktend
Betriebsspannungsbereich DC 16 ... 30 V
Restwelligkeit 10 %
Leerlaufstrom 40 mA
Verpolungsschutz für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss Stecker

M12x1
8-polig

Werkstoffinformation Kabelmantel TPE-U(PUR)
Baugröße 50x50x17 mm
Befestigungsart mit Durchgangsbohrung
Produktgewicht 42 g
Werkstoffinformation Gehäuse ABS
Betriebsbereitschaftsanzeige LED grün
Schaltzustandsanzeige LED
Einstellmöglichkeiten Teach-In

Teach-In über elektrischen Anschluss
Einstellbereich untere Grenze 80 mm
Einstellbereich obere Grenze 300 mm
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung 0 ... 45 °C
Schutzart IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Laserschutzklasse 1



Vorsatzlinse 
SASF-L1-LA-M2
Teilenummer: 552830
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Lichtaustritt 90°.

Datenblatt

Merkmal Werte

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1
Schutzart IP66
Umgebungstemperatur -30 ... 150 °C
Anziehdrehmoment -0,2 ... 0,6 Nm
Produktgewicht 0,7 g
Linsenfunktion 90 ° Lichtaustritt
Werkstoffinformation Gehäuse Messing

vernickelt



Kabel Benennung

D.MP-B-AN-KEAT Bezeichnung

034031 Bestell-Nr.

034031
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E/A-Kabel
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21-poliges Kabel mit Adernquerschnitt 0,34 mm2. An beiden Seiten sind 24-po-
lige Steckverbinder angebracht.

Aufbau

Das E/A-Kabel verbindet ein E/A-Terminal (Bestell-Nr. 34035) mit einem
Schaltschrank. Es können 16 E/A-Signale übertragen werden. Zusätzlich wer-
den im Kabel die Sensor- und Aktorversorgung geführt.

Funktion

Technische Daten

Adernfarben und
Pinbelegungen

034031

2/2

Adern
Querschnitt
Stecker Typ

21
0.34 qmm
Amphenol 24 pol.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

01 Bit 0 Ausgangswort weiß
02 Bit 1 Ausgangswort braun
03 Bit 2 Ausgangswort grün
04 Bit 3 Ausgangswort gelb
05 Bit 4 Ausgangswort grau
06 Bit 5 Ausgangswort rosa
07 Bit 6 Ausgangswort blau
08 Bit 7 Ausgangswort rot
09 24 V Versorgung schwarz
10
11 0 V Versorgung rosabraun
12 0 V Versorgung violett

13 Bit 0 Eingangswort graurosa
14 Bit 1 Eingangswort rotblau
15 Bit 2 Eingangswort weißgrün
16 Bit 3 Eingangswort braungrün
17 Bit 4 Eingangswort weißgelb
18 Bit 5 Eingangswort gelbbraun
19 Bit 6 Eingangswort weißgrau
20 Bit 7 Eingangswort graubraun
21 24 V Versorgung weißrosa
22
23 0 V Versorgung weißblau
24
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034035

 E/A-Terminal

© Festo Didactic GmbH & Co., 01/2002 Änderungen vorbehalten 1/2

Die Anschlussklemmen für 8 Eingänge und 8 Ausgänge sind auf einem
Grundgehäuse angebracht. Zusätzlich sind Verteilklemmen für 0 V und 24 V zur
Versorgung von Sensoren und Aktuatoren vorhanden. Das Gehäuse kann auf
Hutschienen aufgeschnappt werden. Alle Anschlusspunkte sowie die
Stromversorgung sind auf den 24-poligen Stecker herausgeführt. Mit einem (nicht
zum Lieferumfang gehörenden) E/A-Kabel (Bestell-Nr. 34031) wird das E/A-Terminal
mit dem Schaltschrank verbunden.

Das E/A-Terminal stellt 8 Eingänge und 8 Ausgänge auf Schraubklemmen zur
Verfügung. Zur Zustandsanzeige sind 24 LEDs vorhanden, die den Schaltzustand der
E/As anzeigen.

Parameter Wert

Anzahl Eingänge mit LED 8

Anzahl Ausgänge mit LED 8

Anzahl Klemmen 0 V 22

Anzahl Klemmen 24 V 12

Steckverbinder Amphenol-Tuchel 24-polig, Serie 57 GE

Aufbau

Funktion

Technische Daten



034035

E/A-Terminal
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1

13 24

12

X

0 VA
0 VA

0 VA
0 VB

0 VB

0 VB

0 VB

0 VB

0 VB

0 VB

0 VB

0 VB

0 VB

0 VA

0 VA

0 VA

0 VA

0 VA

0 VA

0 VA

0 VA

0 VA

24 VA

24 VA

24 VB

24 VB

24 VB

24 VB

24 VB

24 VB

24 VB

24 VB

24 VA

24 VA

O7 I7

I0

I1

I2

I3

I4

I5

I6

O1

O0

O2

O3

O4

O5

O6

PIN 1 O0
PIN 2  O1
PIN 3  O2
PIN 4  O3
PIN 5  O4
PIN 6  O5
PIN 7  O6
PIN 8  O7
PIN 9  24 VA
PIN 10  24 VA
PIN 11  0 VA
PIN 12  0 VA
PIN 13  I0
PIN 14  I1
PIN 15  I2
PIN 16  I3
PIN 17  I4
PIN 18  I5
PIN 19  I6
PIN 20  I7
PIN 21 24 VB
PIN 22 24 VB
PIN 23 0 VB
PIN 24 0 VB

Pin Belegung

Durch zwei Schiebeschalter können die Eingänge des E/A-Terminals für den
Anschluss von plusschaltenden (PNP) bzw. negativschaltenden (NPN) Sensoren
umgeschaltet werden.

Anschluss von negativ-
schaltenden Sensoren (NPN):
beide Schalter in Stellung NPN

Anschluss von plus-
schaltenden Sensoren (PNP):
beide Schalter in Stellung PNP

NPN

PN
P

1212

24240 VA
0 V

B

0 V
B

0 V
B

I 7

0 VA

24 VA

24 VA

24 VB

NPN

PN
P

1212

24240 VA
0 V

B

0 V
B

0 V
B

I 7

0 VA

24 VA

24 VA

24 VB

Schiebeschalter Positionen

Hinweis
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